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Part No. part material  dim. L [mm] dim. B [mm] size[mm] weight[k § ¢ . | 8[17E09502 07.0109]g  |Halbz. Semi-Fin.Pr T
[ P : : r [ ]r [ ]r [ ] ghtlkg] 285 £2 7 [L 7E07586  [30.09.08|g MaRe Dimension GlaSﬂUge| 1800mm ESG KPHW
2016,5106 glas wing 1800 ESG KPH wide float ESG 1633 12 1800 23,6 835 Zo_ .
- . - - - - -8 e 35=| 6[L7E07586 [08.08.08|g Norm Standard I 1800 ESG KPH
2016,5107 glas wing 1500 ESG VSG KPH wide ESG/VSG" 1333 12,8 1500 228 228 li7eoso86 [2606.08Jg  |Werkstoff Material|t Tab, glass wing m W
*2016,5108 glas wing 1200 ESG KPH wide floatESG " 1033 [ 12 " 1200 14,7 292  2SE| 4 37E06586  [18.03.08]g  [Teile-Nr Part-No ‘
v i i r r r 228 38 Gewicht _ Weight 2016,5106 KPH -
2016,5112 glas wing 1800 ESG VSG KPH wide ESG/VSG 1633 12,8 1800 528 GSuv ShEien soike 1o ?: T —— Dok P NS Ny
- - E%; _ gag .02. assung it maR tolerance|Projekt-Nr / Project No
2016,5123 glas wing 1500 ESG KPH W!de float ESG 1333 12 1500 19,2 Egis gfw 9 [L 7E09541  [24.03.09|g Festigkeit / Strength MaRstab / Scale 1:5 DIN A3
2016,5208 g|aS Wlng 2000 ESG KPH Wlde ﬂoat ESG 1833 12 2000 §§§§ g_‘%% And. Rev. |Dat. Name Toleranz / Tolerance Magnetic
2016,5212 glas wing 2000 ESG VSG KPH wide ESG/VSG 1833 12,8 2000 £58% 22807 |bearb. Edited[30.10. |KF Allg./Univ. Tol. DIN ISO 2768mK Autocontrol GmbH
GEEZ 523| |gepr* Prov.* Form&Lage/Form&Pos. DIN 7167 Grienmatt 20
2558 oo - . D-79650 Schopfheim
25°% £z freig.* Rel.* Oberflache/Surface DIN ISO 1302
*Dokument wurde per EDV erstellt und ist ohne Unterschrift giiltig / Document was provided by EDP and is valid without signature In case of dispute the German wording shall be valid
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